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EN:Operate instruction

FR:Instruction d'utilisation

DE:Bedienungsanweisung

IT:Istruzioni operative

SK:Pokyny na obsluhu

CZ:Pokyny k obsluze

HU:Működési utasítás

PL:Instrukcja obsługi

RO:Instrucțiuni de operare

1. Click: Lighting ON / OFF / Change Lighting Color
2. Long press:  Brightness 10%-100%-10%
3. Click to trun ON / OFF Anti-fog function

1. Cliquez sur Éclairage activé / désactivé / Modifier 
    la couleur de l'éclairage.
2. Appui long : luminosité 10 %-100 %-10 %
3. Cliquez pour activer/désactiver la fonction antibuée

1. Klicken Sie auf Beleuchtung ein/aus/Beleuchtungsfarbe ändern
2. Langes Drücken: Helligkeit 10 % – 100 % – 10 %.
3. Klicken Sie, um die Antibeschlagfunktion ein-/auszuschalten.

1. Fare clic su Illuminazione accesa/spenta/Cambia colore illuminazione
2. Pressione prolungata: luminosità 10%-100%-10%.
3. Fare clic per attivare/disattivare la funzione antiappannamento

1. Kliknite na Svetlo Zapnuté / Vypnuté / Zmena farby svetla
2. Dlhé stlačenie: Jas 10%-100%-10%
3. Kliknutím zapnete / vypnete funkciu proti zahmlievaniu"

1. Klepněte na Světlo Zapnuto / Vypnuto / Změna barvy světla
2. Dlouhý stisk: Jas 10%-100%-10%
3. Klepnutím zapnete / vypnete funkci proti zamlžování

1. Kattintson a Világítás be / KI / Világítás színének módosítása elemre
2. Hosszan megnyomva: Fényerő 10%-100%-10%
3. Kattintson ide a páramentesítő funkció BE/KI kapcsolásához

1. Kliknij opcję Oświetlenie włączone / wyłączone / Zmień kolor oświetlenia
2. Długie naciśnięcie: jasność 10%-100%-10%
3. Kliknij, aby włączyć/wyłączyć funkcję przeciwmgielną

1. Faceți clic pe Lighting On / OFF / Change Lighting Color
2. Apăsare lungă: luminozitate 10%-100%-10%
3. Faceți clic pentru a activa / dezactiva funcția anti-aburire
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